
 
 

 

BAUQUARTZ Стіна 
Ґрунтувальна фарба з кварцовим 

наповнювачем (кварц-ґрунт) для стін 

ОПИС ПРОДУКТУ                 

 

BAUQUARTZ  - ґрунтувальна фарба білого кольору. Є 

сумішшю кварцового зерна, наповнювачів і домішок у водній 

дисперсії акрилової смоли. 

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ              

 

Адгезійна ґрунтувальна фарба застосовується для 

попередньої обробки основ з метою їх зміцнення і збільшення 

адгезії для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для 

створення контактного шару на основах: бетон, гіпсокартон, 

цементно-піщаний розчин, цегла тощо. Для гладких, щільних і 

слабковбираючих основ. 

 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ              

 

 Збільшує адгезію покриттів до основи 

 Знижує водопоглинання основи 

 Висока покривність 

 Застосовується для фінішних оздоблювальних 

матеріалів 

 Готова до застосування 

 Не містить органічних розчинників 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ             

 

Підготовка основи здійснюється згідно ДБН 3.04.01-87 і 

ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною, без 

видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтовки основа 

очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших 

речовин, що зменшують адгезію до основи. 

 

ВИКОНАННЯ РОБІТ               

 

BAUQUARTZ Стіна слід наносити за допомогою пензля 

або валика. Залежно від стану основи ґрунтовку можна 

наносити в кілька шарів без очікування висихання 

попереднього шару. Допускається розведення незначною 

кількістю води в обсязі 10% від маси ґрунту. 

 

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ                

 

Робочі інструменти та обладнання промивати водою 

відразу після використання. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ               

 

Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і 

застосовуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані 

сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також 

наявного досвіду фірми Bautech. Користувач зобов'язаний 

застосовувати виріб відповідно до його призначення і 

рекомендацій фірми Bautech. Всі зазначені технічні дані 

засновані на проведених лабораторних випробуваннях і 

тестах. Практичні результати вимірювань можуть не бути 

ідентичними в зв'язку з умовами, локалізацією, способом 

застосування і іншими обставинами, що не залежать від фірми 

Bautech. Інші рекомендації наших працівників будуть дійсні, 

якщо зроблені в письмовій формі. У момент появи цієї 

інструкції всі попередні інструкції стають недійсними. 

 

УПАКОВКА              

 

Відра 5л-7.5 кг, 10л-15 кг. 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ               

 

Термін зберігання 12 місяців від дати виготовлення, 

зазначеної на упаковці, за умови зберігання на піддонах, у 

фабричній закритій упаковці і в сухих приміщеннях при 

температурі від +5℃ 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ              

Колір Молочно- білий 

Робоча температура Від +5 до +35 ⁰С 

Розхід 0,18-0,25 л/м2 

Щільність 1,5 г/см3 

Час висихання 12 годин за +20℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e-mail: bautech@bautech.com.ua 
www.bautech.com.ua 
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