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Шпаклівка Loft 
Шпаклівка для створення фінішного де-

коративного покриття всередині і зовні 

будівель 
ОПИС ПРОДУКТУ 
        Шпаклівка Loft       – декоративна шпаклівка сірого кольо-

ру на цементно-вапняному в'яжучому з полімерними добавками. 

ЗАСТОСУВАННЯ 
Шпаклівка призначена для тонкошарового вирівнювання стін і 

стель, всередині і зовні будівель і створення декоративного фак-

турного покриття. Ефективна для обробки фасадів, а також пове-

рхонь, які в процесі експлуатації піддаються систематичному 

зволоженню. Товщина шару за одне нанесення від 0,1 до 2 мм. 
Зернистість заповнювача до 0.1 мм. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 
• Для внутрішнього і зовнішнього застосування 

• Для створення фактурного декоративного шару 

• Водостійкість 

• Морозостійкість 

• Екологічно чистий продукт 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Основа стін має бути чистою, твердою і без пилу. Всі речовини, 

що ослабляють адгезію, такі як фарба, жир, пил тощо мають бути 

видалені. Вікна та інші поверхні, що не підлягають обробці, 

повинні бути ретельно захищені. 

За необхідності сухі і абсорбуючі поверхні зволожують водою. 

Підготовлену поверхню необхідно проґрунтувати в два шари за 

допомогою препарату BAUGRUNT Стіна. Другий шар ґрунтов-

ки наносити після повного висихання першого шару. 

 

ЗМІШУВАННЯ 
Мішок сухої суміші (20 кг) змішують з 9-10 літрами чистої води 

за допомогою потужного дриля з насадкою протягом 3-5 хвилин. 

Для кращого розчинення в'яжучого суміші дають відстоятися 

приблизно 5 хвилин. Після легкого повторного перемішування 

розчин готовий до використання. Час використання розчинної 

суміші – прибл.1 година з моменту змішування з водою (за + 

20°С). Температура розчинної суміші має становити не менше + 

10°С. 

Увага! Не викидати розчинну суміш в каналізацію. 

 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Розчинна суміш наноситься механічно методом напилення або 

вручну за допомогою сталевого шпателя. Надлишки розчинної 

суміші видаляють з поверхні і потім повторно використовують. 

Якщо вирівнювання або створення декоративного шару викону-

ється в кілька шарів, необхідно кожен раз переконатися в тому, 

що попередній шар повністю висох. Висохлу поверхню шліфу-

ють тонким наждачним папером після виконання кожного шару. 

Температура навколишнього середовища та основи в процесі 

виконання робіт і протягом наступних 5 днів повинна становити 

від + 5°C до + 30°C. Поверхню виконаного покриття необхідно 

оберігати від занадто швидкої втрати вологи, якій сприяють такі 

фактори, як: висока температура, протяг 

тощо. У сухих умовах, для забезпечення необхідних умов, для 

затвердіння вирівняну поверхню зволожують водою. 

 
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 
Робочий інструмент і обладнання промивати водою відразу після 

використання. 

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
Виріб містить цементно-вапняний в'яжучий, після перемішуван-

ня з водою виникає лужна реакція, в результаті чого необхідно 

дотримуватися наступних рекомендацій: не вдихати, не допуска-

ти попадання в очі і на шкіру. У разі забруднення очі негайно 

промити великою кількістю води, шкіру вимити водою з милом. 

У разі необхідності звернутися до лікаря. Зберігати в недоступ-

ному для дітей місці. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і застосо-

вуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані сумлінно, з 

урахуванням існуючого наразі стану знань, а також наявного 

досвіду фірми Bautech. Користувач зобов'язаний застосовувати 

виріб відповідно до його призначення і рекомендацій фірми 

Bautech. Всі зазначені технічні дані засновані на проведених 

лабораторних випробуваннях і тестах. Практичні результати 

вимірювань можуть не бути ідентичними в зв'язку з умовами, 

локалізацією, способом застосування і іншими обставинами, що 

не залежать від фірми Bautech. Інші рекомендації наших праців-

ників будуть дійсні, якщо зроблені в письмовій формі. У момент 

появи цієї інструкції всі попередні інструкції стають недійсними. 

УПАКОВКА  
Мішки по 20 кг, піддони 48 x 20 кг = 960 кг 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ  
Термін зберігання 6 місяців від дати виготовлення, зазначеної на 

упаковці, за умови зберігання на піддонах, у фабричній закритій 

упаковці та в сухих приміщеннях. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Колір сірий 

Температура виконання 

робіт 

від +10°C до +30°C 

Кіл-ть води на 1 кг  0,45-0,5 л.  

Розхід матеріалу за 

товщини 1 мм 

1,1 кг/м² 

Товщина шару від 0,1-2 мм 

Границя міцності на 

стиск через 28 діб 

8 МПа 

Границя міцності на 

згинання після 28 діб 

1 МПа 
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