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ЛАК АКРИЛОВИЙ ДЛЯ СТІН 

ОПИС ПРОДУКТУ  

 

Лак акриловий - це суміш спеціальних високоякісних 

водних дисперсій акрилових смол зі спеціальними добавками. 

 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ  

 

 Застосовується для декоративного оздоблення та захисту 

поверхонь з дерева, деревних матеріалів, а також декоративних 

штукатурок, гіпсу. Призначений для внутрішніх робіт. Тонується 

в будь-який відтінок універсальними тонуючими барвниками. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ  

 

            • Не змінює відтінок і структуру поверхні 

            • Створює прозоре, еластичне і високоміцне покриття. 

            • Стійкий до ультрафіолету 

            • Має високу адгезію до різних типів основ. 

            • Не містить органічних розчинників  
 

 ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  

 

Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою, 

очищеною від пилу і бруду. Що сильно вбирають підстави 

рекомендується попередньо обробити ґрунтом BAUGRUNT 

СТІНА. 

 

ВИКОНАННЯ РОБІТ  

      Лак слід наносити за допомогою пензля або валика. Перед 

нанесенням лак потрібно ретельно перемішати. Рекомендована 

температура виконання робіт не нижче +10°С. Зовнішній 

вигляд лакового покриття: безбарвний, який не змінює 

зовнішнього вигляду основи. 

 

 

  

 

 

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ  

 

Робочий інструмент і обладнання промивати водою одразу 

після використання. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і 

застосовуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані 

сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також 

наявного досвіду фірми Bautech. Користувач зобов'язаний 

застосовувати виріб відповідно до його призначенням і 

рекомендаціями фірми Bautech. Всі зазначені технічні дані 

засновані на проведених лабораторних випробуваннях і тестах. 

Практичні результати вимірювань можуть не бути ідентичними 

в зв'язку з умовами, локалізацією, способом застосування і 

іншими обставинами, що не залежать від фірми Bautech. Інші 

рекомендації наших працівників будуть дійсні, якщо зроблені в 

письмовій формі. У момент появи цієї інструкції всі попередні 

інструкції стають недійсними. 

 

УПАКОВКА  

 

           1л, 3л, 10л 

 

УМОВИ ЗБЕРІІГАННЯ  

 

Термін зберігання 12 місяців від дати виготовлення, 

зазначеної на упаковці, за умови зберігання на піддонах, у 

фабричній закритій упаковці і в сухих приміщеннях. При 

температурі від +5 до + 35⁰С 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Колір                Молочно-білий 

Робоча температура    від +10 до + 35⁰С 

                Розхід                   0,075-  0,1 л/м2 

Щільність                   1,0 г/см3 

Ступінь глянцю               МАТОВИЙ 

Час висихання       8-10 годин, в залежності від температури 

 Паропроникність               паропроникний 
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